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Trimet Aluminium SE, Hamburg Betriebskosten – gelbe Linie, Rückführung: 

 180 ( 200 kA), 600 m Länge

 Spannungsfall: ca. 12 V

 Verlustleistung: 2,1 ( 2,6) MW

 Energieverlust: 18 ( 22) GWh

 mit 55 €/MWh: Kosten 1,0 ( 1,2) mio€/a

mit 560 t CO2/GWh: 10.000 t CO2-Äquivalent
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Entstehung von DEMO200
 Verschiedene Studien mit unterschiedlichen 

Ansätzen: 12 – 20 Jahre Amortisationszeit

 Nach mehreren Anläufen: Trennung der F&E-

Aufgaben von der wirtschaftlichen Anwendung 

 Demo200

 Skizze eingereicht: 22.6.2018

 Antrag eingereicht: 15.11.2018

 3 Partner mit & 3 Partner ohne Förderung

 Antragsvolumen: ca. 3,2 mio €

 Erwartete Förderung: ca. 1,6 mio €

 Projektzeit: 1.7.2019 – 31.12.2021, 30 Monate
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Projektumfang

 Reduktion auf die 
Neuentwicklungen

Unterteilung in Prüfstand 
und Innovationskern

 200 kA-Stromzuführung

Übergang SZF-Element

 2 Schienenelemente mit 
Kupplung

 Innovatives Kältesystem 
ohne bewegte Teile im LN2

Versuchsanordnung
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Stromverlauf

 Keine Stromquelle mit 200 kA, 
nur 25 kA vorhanden

 Teilleiteraufbau: 10 Teilleiter in 
Reihe mit je 20 kA, 
Spulenanordnung

 Notwendigkeit der 
durchgehenden Isolation 
zwischen den Teilleitern

 Kein Stromausgleich zwischen 
den Teilleitern

 Prüfung der Teilleiter im Werk

 Aufbau eines Subscales möglich

Teilleiterverschaltung
blau: Innovationskern, gelb: Prüfstand
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Versuchsaufbau

1: Stromzuführung 200 kA

2: Stromschienenelemente

3: Kupplung

4: Coldbox – Verbindung 
zwischen Stromzuführung 
und Element, Ein- und 
Auskopplung LN2

5: Übergang zur NL

6. Rückführschienen aus Alu

7: Anschluss LN2

8: Stromquelle 25 kA DC
Prinzipdarstellung
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DEMO200 - Kältetechnik

 Kälteerzeugung 
ohne 
Kältemaschinen, 
nur mit Unterdruck

 „Pumpen“ des LN2 
ohne Pumpe, nur 
durch Verdampfen

 Kühlen der Strom-
zuführung mit dem 
ausströmenden 
Stickstoff

Mai 2019 DEMO 200 7
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Installationsort

 Trimet Voerde - Nebenhalle

 Ausreichend Platz in einer Halle und im 
Außenbereich zur Betankung mit LN2

 200 kA – technische Übereinstimmung 
mit Hamburg

 Trimet-konzernintern  Transparenz & 
Engagement der Trimet-Mitarbeiter

 Industrieumgebung Aluminiumhütte 
Betriebserlaubnis – Anforderung an 
Nachweise, Zertifikate, etc.

 Leuchtturmprojekt – weltweit erste 
supraleitende Verbindung mit 200 kA
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DEMO200 
Ziele:
Nach 24 Monate ist der  

Demonstrators fertig

 6 Monate Betrieb

Funktion des Beirats

 Hinterfragen der Ergebnisse und 
nächsten Schritte, Hinweis auf 
Fehlentwicklungen

 Aktivierung der Netzwerke 
Anregung für Anwendungen

 Gesellschaftliche Außenwirkung, 
Botschafter für die Supraleitung
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Design Leiteranordnung
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Projekttermine

 Kick-off: 9.7.2019 
Trimet, Voerde

 1. Arbeitsmeeting: 
22.8.2019 VESC

 2. Arbeitsmeeting: 
25.9.2019 KIT

 3. Arbeitsmeeting: 
30.10.2019 KIT

Hochmotiviertes Team

Offene, konstruktive 
Zusammenarbeit
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Vielen Dank !


