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N " " If you care about climate,
7 you should care about
/ transmission ..

..Put simple: Transmission
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..mit anderen Worten:
Keine Energiewende ohne geeignete Stromubertragung

Geschwindigkeit
ist kritischer
Erfolgsfaktor

Dekarbonisierung und
effizienter Einsatz
klimaneutraler Energietrager
in der Industrie

Dezentrale
Energieerzeugung und
Uberbriickung grofRRer
Distanzen zu
Verbrauchszenten

Verdopplung des
Elektrizitatsbedarfs

bis 2050

Notwendige
Modernisierung und
Ausbau Verteilnetze zur
Vermeidung von
Uberlastungen

Mehr als >70 GW bzw.
Offshore Wind Energie (D)

bzw. >300 GW (Europa)
bis 2050 geplant*

Globale Netzlange muss
sich von 2021-2050 ca.
90% erhéhen**

Integration neuer Lasten in
Verteilnetze durch
steigende Elektrifizierung

Source: *Handelsblatt (28.2.2023); ** IEA 2022)
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Getrieben durch die Energiewende ist die Ubertragungstechnologie eine
Branche mit grofdem Markt- und Wachstumspotenzial

Prognostizierter jéhrlicher Investitionsbedarf in globale Zugrundeliegende Wachstumstrends und Investitionstreiber

Netzinfrastruktur zur Erreichung Klimaziele (in Mrd. USD) bis 2050

830 ->1.000

= Zunehmende Elektrifizierung zur Erreichung der Klimaziele

= Wachstumsmarkt Hyperscale Data Center und
kontinuierliche Suche nach Effizienzsteigerungen in
energieintensiven Industrien treiben Industriebedarf
550-630
= Modernisierung und Kapazitadtsausbau der Verteilnetze
~400 * Signifikanter Ausbau Offshore Wind Kapazitéten bis 2050
als Wachstumsmotor fir Ubertragungsnetze
= Anbindung Windparks
= Vernetzung Windparks

280 300

= |angstreckenverbindung und (Inter-)Kontinentalverbindungen

2 2015-2020 2021 2025 2030 2040-2050

Die meisten Projekte im Bereich der Energielibertragung setzen dabei auf Technologien die bereits vor 100 Jahren entwickelt wurden

Source: IEA 2022, Thunder Said Energy (2022), Markets & Research (2023), Grandview Research (2022), Research & Markets (2022)
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Die heute im Einsatz befindlichen Ubertragungstechnologien weisen
erhebliche Defizite auf — Perspektive fur einen globalen Markt

Ubertragungsverluste Kompensatorischer Resultierende CO2 Emissionen Akzeptanzorobleme
ausgewahlter Lander* (in %) Aufwand (in Mio. t) *- im Vergleich... P P

Haiti >50 " |nvestitionsaufwand in Stromnetze -949 * Wirmeeintrag in Béden
Republik >50 ZUSétZ”Che P=———— 6 I—g -G --------------
Kongo Erzeugungskapazitaten i (Methlane Ea)s 2.156 = Abgabe
Iraq >50 fur geplanten Output i ' elektromagnetischer
: : Heavy Trucks Strahlung
Indien 19 = Beispiel: Heute werden ! _
sl weltweit 150 groRe ! Chemicals = GroRer Flachenbedarf
rasilien 16 Kraftwerke benotigt ! o fur Stromtrassen
: (>500 MW Output) um ! Shipping
USA 6 die globalen Verluste ' Medium Trucks = FEinspriche und
Deutschiand Il 5 aus den Stromnetzen zu ! Verzbgerte
eutschilan . .
- kompensieren... i Busses 402 Originare Prafverfahren
p ! Ol & Gas Emissionen
Singapur [ 2 ! (Flaring) 270
—~——

— — ——

Energieeffizienz Hidden Costs Emissionen Geschwindigkeit

Innovationen im Bereich Ubertragunstechnologie haben nicht mit anderen Bereichen im Energietechnologiesektor mitgehalten —
Konventionelle Technologien zementieren die Ineffizienzen in den Netzen

Source: *Johns Hopkins University (2019), *The Conversation (2019), ABC News (2023), Expert Interviews, Internet Research, Nexans (2022),
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Die Supraleitung ist ein fortgeschrittener Technologiekandidat mit
LOosungsansatzen fur bestehende Herausforderungen

Allgemeine Vorteile der Supraleitung...

Physikalische Eigenschaften

* Verlustfreie Stromubertragung
= Hoéhere Ubertagungskapazitaten
= Hohere Zuverlassigkeit

Kompaktheit

= Geringerer Platzbedarf und
Wegerechte

= Mehrfachnutzung Wegerechte

= Vereinfachte Erdarbeiten &
Verlegung

= Vereinfachte Genehmigung-
verfahren

Umwelteinfliisse

= Keine Elektromagnetischen Felder
= Kein Warmeeintrag in Boéden

Fallspezifische Kostenvorteile

Source: Expert Interviews, Internet Research, Nexans (2022)

...High Impact Use Cases...

Data
Center

Aluminium
Industrie

Verteilnetze

Ubertragungs-

netze

1-3% d. globalen Energieverbrauchs
~ 2% d. weltweiten CO2 Emissionen

Energiekostenanteil 60%...
davon Kuhlung bis zu 40%
Microgrids / Eigenversorgung

~ 2% d. globalen Energieverbrauchs
~ 2% d. globalen CO2 Emissionen
Nachfrageanstieg > 80% bis 2050

Energiekostenanteil 40%
Microgrids / Eigenversorgung

Modernisierung Infrastruktur

Kapazitatserhéhung zur Deckung

Bedarf und Lastenintegration

Sicherstellung Verfligbarkeit und

Zuverlassigkeit
Eng bebaute Flachen

Effiziente Langstreckenubertragung

grof3er Strommengen

Schutz umweltsensibler Abschnitte

Optimierung d. Landnutzung
Geschwindigkeit ist kritisch

}
}
}
}

..Case spezifische Vorteile

Keine Ubertragungsverluste
Reduktion Kihlungsaufwand
Platzersparnis & Flexibilitat
Mehr Server

Energieeffizienz:
Verlustfrei, keine elektro-
magnetischen Felder

= Deutliche CO2 Reduktion

Platzersparnis

Ubertragung groRer Mengen
bei minimiertem Platzbedarf
Reduzierter Bauaufwand
Geringere Infrastruktur-
(kosten)

Hohere Akzeptanz

Verlustfreie Ubertragung
Geringer Platzbedarf
Einfache Verlegung
Nutzung freier Flachen
Umwelteinflisse reduziert
Hohere Akzeptanz
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Der Standort Deutschland hat die Voraussetzung die Potenziale der
Supraleitung zu heben und globaler Technologielieferant zu werden

Maogliche Roadmap zur ErschlieBung des adressierbaren Marktes (konservativ)

Marktpotenzial = Weltweites Marktpotential

t e 2020-2030 R nach 2030 — = Alle relevanten Wertschépfungsstufen in

Gigawatt Anwendungen —

“The sky is the limit”
Globale * |nnovativer Forschungsstandort

Marktexpansion
= Technologiefiihrerschaft und globaler
Early Adopter Technologieexport
[ ]

Kreieren griiner Markte, nicht abwarten..

ﬂo Mio.€ 7
p-a. Zeit
Voraussetzungen

Deutschland vorhanden

v

® Einsatz in der Industrie = Rollout und Ubertragbarkeit ® Langstreckenibertragun 2 : :

= Data Center als mdgliches aktueller Pilotprojekge ] Offsghore Anbindung 9Hns " Offentliches Problembewusstsein
»Basisprodukt® = Globaler Bedarf zur = Offshore Vernetzung & Knoten = Politische Rahmenbedingungen &

= Kontinuierlicher Bedarf Modernisierung / Ausbau = Europaische und ) .

* Standardisierung & Verteilnetze interkontinentale Netze Innovationsanreize
Industrialisierung " EUFdrderprojekt = Technologieférderung

* Pilotanwendungen Ubertragungsnetze

Verteilnetze

»Software won‘t solve the climate crisis: Deep Tech investment is needed”
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DANKE FUR DIE
AUFMERKSAMKEIT.
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