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Impulsvortrag: Supraleiter im Mittelspannungsnetz

Thema einfügen über „Einfügen – Kopf- und Fußzeile“ Mainz, 20.04.2023

Judith Schramm
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Netzstrukturdaten Stromnetz RNG
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5 Umspannwerke
HöS/HS

Hochspannung 

418 km*
Mittelspannung
6.541 km*

Niederspannung
14.174 km**

40 Umspannwerke
HS/MS

9.987 
Ortsnetz-
stationen
MS/NS

ca. 25.000 
Kabelverteiler-
schränke

Gesamtlänge
21.133 km**

* Kabel und Freileitung gesamt 

** Kabel und Freileitung gesamt inkl. Hausanschlussleitungen
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Randbedingungen

➢ Lebensdauer von Betriebsmitteln > 40-80 Jahre

• Langfristige Planungen notwendig, auch weiterhin Nutzung langlebiger, 

zuverlässiger BM notwendig und wichtig

➢ Planung und Umsetzung von Maßnahmen abhängig von Ausschreibungen und 

Genehmigungen (z.B. Planung & Bau 110 kV-Kabel > 5 Jahre)

• Beschleunigung von Maßnahmen durch Gespräche mit Stakeholdern, z.B. der Stadt 

sowie die Planung von größeren Ausschreibungsvolumen

➢ Steigende Erneuerungsbedarfe aufgrund der Altersstruktur der Betriebsmittel & 

deutliche Leistungssteigerungen aufgrund von Wärme- und Mobilitätswende

• Notwendigkeit zur Umsetzung von mehr Maßnahmen in kürzerer Zeit

➢ Fachkräfte- und Dienstleistermangel

• Sicherstellung von ausreichend Fachkräfte- und Dienstleisterkapazitäten 

➢ Steigende Lieferzeiten

• Höhere Lieferzeiten machen eine vorausschauende, genaue Planung notwendig
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HighAMP - Ultrakompakte und hochstromtaugliche Energieverteilungskabel mit 
Hochtemperatur-Supraleitern I
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Projektpartner:    Vision Electric Super Conductors

Karlsruhe Institut für Technologie 

Technische Hochschule Köln

Messer Group 

Bayerische Kabelwerke 

Rheinische NETZGesellschaft

Laufzeit (30 Monate): 01.09.2022 – 28.02.2025

Projektträger & Zuwendungsgeber:

Idee:     Nutzung der „alten“ GAD-Strahlrohre für SL-Kabel

133 mm

• ca. 300 km Rohranlagen ohne Tiefbau in Köln 

vorhanden

• mit SL-Kabel höhere Leistungsdichten möglich als 

Heute mit GAD (3x240 mm² ➔ ca. 75 MW 

Übertragungsleistung)

• Strecken im Durchschnitt etwa 5 km lang, alle 

300-600 m eine Verbindungsmuffe 

Herausforderungen

Randbedingungen

• mehr Leistung zu übertragen als konventionell 

möglich (<75 MW) ➔

• SL-Kabel inkl. Kryostat in Stahlrohre einzubringen 

➔ extrem schlankes Design

• vorhandene Längen (Muffe zu Muffe) nutzen ➔

Einbringung von Kryostat und Kabel 

• Kühlkonzept, das mit Stahlrohr auskommt

• Isolationskonzept des SL-Kabels
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HighAMP - Ultrakompakte und hochstromtaugliche Energieverteilungskabel mit 
Hochtemperatur-Supraleitern II
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Ziel:  20 kV-Demonstrator und Up-Scale auf 110 kV-Design
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Fazit
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Erfolgreich durchgeführte Projekte, z.B. AmpaCity zeigen die 
Realisierbarkeit

Vorteile gegenüber konventionellen Kabelsystemen im Bereich der 
höheren Leistungsübertragung und des Materialeinsatzes, aber 
Nachteile im Bereich der Komplexität

Lebenszyklen und Reparaturmöglichkeiten > 30 Jahre müssen 
gewährleistet sein
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Copyrighthinweis

Unternehmenspräsentation
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Copyright 2019 der Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG). Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser 

Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche

Genehmigung durch die RNG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige 

Ankündigung geändert werden.

Die vorliegenden Angaben werden von der RNG bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.                 

Die RNG übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeit in dieser Publikation.

Die RNG steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in

der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist.

Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. Sofern diese Publikation 

Verweise auf Internetseiten enthält, die nicht von der RNG verantwortet werden, so ist die RNG für diese Inhalte nicht 

verantwortlich.

Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG), Parkgürtel 26, 50823 Köln
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